
คูมือ
การวางแปลงตัวอยางในพื้นที่ปา

และการวัดขนาดและความสูงของตนไม คูมือ
การวางแปลงตัวอยางในพื้นที่ปา

และการวัดขนาดและความสูงของตนไม



1การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square sample plot)

1. กำ�หนดพื้นที่ขน�ด 40 X 40 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 1 ไร่

2. ปักหมุดแสดงขอบเขตแปลงตัวอย่�งพร้อมทั้งระบุพิกัดท�งภูมิศ�สตร์



2 การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

3. แบ่งเป็นแปลงย่อยขน�ด 10 X 10 เมตร จำ�นวน 16 แปลง

4. เก็บข้อมูลของไม้ใหญ่ทุกต้นที่สูงม�กกว่� 1.30 เมตร และมีขน�ดเส้นผ่�

    ศูนย์กล�งเพียงอกม�กกว่�หรือเท่�กับ 4.5 เซนติเมตร 



3การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

5. บันทึกข้อมูลต่�ง ๆ ของไม้ใหญ่ ได้แก่ ชนิดไม้ จำ�นวน ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง

    เพียงอก และคว�มสูงของต้นไม้ 

6. ว�งแปลงขน�ด 4 X 4 เมตร ที่มุมด้�นใดด้�นหนึ่งของแปลง

    ขน�ด 10 X 10 เมตร



4 การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

8. บันทึกข้อมูลต่�ง ๆ ของไม้หนุ่ม ได้แก่ ชนิดไม้ จำ�นวน ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์

    กล�งเพียงอก และคว�มสูงของต้นไม้ 

7. เก็บข้อมูลกล้�ไม้หรือไม้ที่มีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งเพียงอกน้อยกว่� 

   4.5 เซนติเมตร และมีคว�มสูงน้อยกว่� 1.30 เมตร



5การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

10. เก็บข้อมูลกล้�ไม้หรือไม้ที่มีขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งเพียงอกน้อยกว่� 

     4.5 เซนติเมตร และมีคว�มสูงน้อยกว่� 1.30 เมตร

9. ว�งแปลงขน�ด 1 X 1 เมตร ไว้ที่มุมด้�นใดด้�นหนึ่งของแปลงขน�ด 4 X 4 เมตร



6 การจัดทำาแปลงตัวอย่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

11. บันทึกข้อมูลต่�ง ๆ ของกล้�ไม้ ได้แก่ ชนิดไม้ จำ�นวน ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์

     กล�งเพียงอก และคว�มสูงของต้นไม้



1การวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก

การวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก 

(Girth at Breast Height : G.B.H.)

อุปกรณ์

วิธีการ

ก�รวัดเส้นรอบวงที่คว�มสูงระดับอกในพื้นที่ล�ดชัน



2 การวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก

ก�รวัดเส้นรอบวงที่คว�มสูงระดับอกแบบลำ�ต้นมีกิ่งก้�นและลำ�ต้นมีปุ่มมีปม

ก�รวัดเส้นรอบวงที่คว�มสูงระดับอกแบบลำ�ต้นแตกน�ง



3การวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก

ก�รวัดเส้นรอบวงที่คว�มสูงระดับอกแบบลำ�ต้นอยู่บนภูพอนและต้นไม้ที่มีร�กอ�ก�ศ

ก�รวัดเส้นรอบวงที่คว�มสูงระดับอกแบบไม้ล้มแตกลำ�ต้นใหม่



4 การวัดเส้นรอบวงที่ความสูงระดับอก

ก�รวัดเส้นรอบวงที่คว�มสูงระดับอกแบบต้นไม้ที่มีลำ�ต้นเอนและไม้ล้ม



1การวัดความสูงของต้นไม้ ความสูงระดับเรือนยอด 

การวัดความสูงของต้นไม้ ความสูงระดับ

เรือนยอด (Total Height: TH)

อุปกรณ์

1. ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer) แบบสำ�เร็จรูป หรือแบบประดิษฐ์ของ

    สถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

ไคลโนมิเตอร์แบบสำ�เร็จรูป



2 การวัดความสูงของต้นไม้ ความสูงระดับเรือนยอด 

ไคลโนมิเตอร์ของสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี

2. ตลับเมตรหรือเชือกวัดระยะท�ง

ตลับเมตรวัดระยะท�ง



3การวัดความสูงของต้นไม้ ความสูงระดับเรือนยอด 

3. ต�ร�ง Tangents ของสถ�บันส่งเสริมก�รสอนวิทย�ศ�สตร์และ

    เทคโนโลยี

1. ห�จุดที่ส�ม�รถมองเห็นเรือนยอดไม้ได้ชัดเจน

วิธีการ



4 การวัดความสูงของต้นไม้ ความสูงระดับเรือนยอด 

2. ใช้ตลับเมตรวัดระยะห่�งจ�กจุดที่ยืน – ต้นไม้ พร้อมจัดบันทึกค่�

3. ใช้ไคลโนมิเตอร์ (Clinometer) วัดมุมที่เรือนยอด พร้อมจัดบันทึกค่�

4. นำ�ค่�มุม (Angle) ที่วัดได้ม�เปรียบเทียบกับค่�มุม (Tan.) ในต�ร�ง 

    Tangents

5. วิธีก�รคำ�นวณ คือ นำ�ค่�ที่ตรวจวัดไว้ประกอบด้วย [ระยะห่�ง x มุม 

Tan.] นั่นคือ 60 เมตร x 0.45 = 27 เมตร บวกคว�มสูงระดับต�ของผู้ตรวจ

วัดอีก 1.5 เมตร เพร�ะฉนั้น ต้นไม้ต้นนี้มีคว�มสูงเท่�กับ 28.5 เมตร
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และการวัดขนาดและความสูงของตนไม


